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Polimerobeton — idealny materiat do budowy ka-

nalizacji
Polimerobeton jako materiat

Wyroby POLYCRETE® sg wytwarzane metodg odlewania
z masy formierskiej na bazie zywic chemoutwardzalnych.
Materiat ten okreslany jest powszechnie jako polimerobe-
ton (w skrécie takze PRC od ,polyester resin concrete®) i
odpowiada normie DIN 16946-2, typ 1140.

Z potaczenia wysokiej jakosci zywic poliestrowych z odpor-
nymi na sciskanie kwarcytami powstaje produkt tgczgcy w
sobie najlepsze cechy innych materiatow.

Tak powstaje materiat, ktory przede wszystkim wyréznia
sie pozytywnie w biezgcej eksploatacji systeméw kana-
lizacyjnych. To wiasnie te pozytywne cechy polymerobe-
tonu umozliwiajg w praktycznej, diugoletniej eksploataciji
osiggniecie dtugiego okresu uzytkowania, wyrdzniajgcego
efektywne ekonomicznie systemy kanalizacyjne.

Trwatos¢ i odpornosc

Trwate potgczenie zywicy z kruszywami pozwala osiggnaé
zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz rury duzg odpornos¢ na
Scieranie i skuteczne przenoszenie naprezen $ciskajgcych
i zginajgcych (np. obcigzen ruchomych) przy niewielkich
grubosciach $cianek i zredukowanym ciezarze wtasnym
rury.

Sztywnos¢ rur POLYCRETE® powoduje, ze wyrdzniajg
sie one stabilnoscig ksztaltu, dzieki czemu unika sie
wystepowania wybrzuszen na powierzchni gruntu i
nieszczelnosci wynikajgcych z przesunie¢ na potgczeniach
rur.

Jednoczesnie materiat jest tak trwaty i odporny na uderze-
nia, ze dobrze sprawdza sie w praktycznym zastosowaniu
zaréwno podczas zabudowy, jak i w biezgcej eksploataciji.
Szczegolnie wazna jest odpornos¢ na wyptukiwanie pod
duzym cisnieniem i brak tendencji do ztuszczania sie, np.
podczas pdzniejszego nawiercania otwordw pod przytgcza.
Gtadka i rbwnomierna powierzchnia wewnetrzna rur i stud-
zienek zwieksza predkos¢ przeptywu transportowanych
mediéw, co redukuje gromadzenie sie zanieczyszczen.

Materiat o wielu zaletach

Dzieki swoim wybitnym wiasciwosciom chemicznym pro-

dukty POLYCRETE® sprawdzajg sie nawet w srodowiskach

pracy stwarzajgcych problemy, poniewaz:

e Zywica poliestrowa jest bardzo odporna na dziatanie
agresywnych mediow.

e Dodatki kwarcytowe sg odporne na korozje chemiczna.

e W strukturze materiatu nie wystepuja kapilary, totez nie
wchtania on wody i nie dopuszcza do dyfuzji gazow.

e Sktad materiatu z wysokiej jakosci zywic poliestrowych i
odpornych na Sciskanie kwarcytéw zapobiega szkodom
powstajgcym w wyniku osmozy przez widkna.

Wyroby POLYCRETE® firmy meyer-POLYCRETE sg w
zwigzku z tym skrajnie odporne na oddziatywanie agresy-
wnych gleb, Sciekéw i gazow (zakres pH od 0,5 do 14) i nie
sg podatne na dziatanie biogenicznego kwasu siarkowego.
Odpornos¢ temperaturowa materialu podstawowego poz-
wala na stosowanie przy temperaturze mediéw do + 85° C.
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Rura kanalizacyjna POLYCRETE®

z potgczeniem kielichowym
DN 300 - DN 1000

Jakosé, ktéra przekonuje

Bezposredni kontakt materiatu z szalunkiem zapewnia na
catej dlugosci jednorodne, gtadkie i charakteryzujace sie
wysoka jakoscig powierzchnie, ktére sg jeszcze uszlachet-
niane dodatkowg powtoka.

Jednoczesnie metoda ta daje kazdej rurze czas niezbedny
do tego, aby przyjeta ona w szalunku swoj ostateczny, sta-
bilny ksztatt z zachowaniem doktadnych wymiaréw. W ten
sposob, w jednorodnym materiale zapewnia sie utrzyma-
nie precyzyjnych wymiaréw przylgczy bez koniecznosci
wtoérnego montazu dodatkowych elementéw tgczacych z
innych materiatéw. Jesli, tak jak w przypadku rur o profi-
lu owalnym, nie odlewa si¢ od razu potgczenia kielichow-
ego, to w zaktadzie wstepnie montuje sie potgczenia z
GFK (wzmacniane wtéknem szklanym, ang. GRP), a wiec
materiatu, ktéry w ziemi zachowuje sie pod wzgledem che-
micznym niemalze identycznie. Zintegrowane potgczenia
umozliwiajg szybki i pewny montaz rur. Potgczenia rur kana-
lizacyjnych POLYCRETE® sg przystosowane do rurociggow
bezcisnieniowych i wytrzymujg ci$nienie testowe do 2,4
bara réwniez pod dziataniem sit rozciggajgcych, zginajgcych
oraz $cinajgcych. Dzieki temu mozliwe jest zastosowanie rur
réwniez np. w strefach ochrony uje¢ wody.

www.meyer-polycrete.com

z potgczeniem na felc
DN 1200 - DN 2000

Rury  odpowiadajg normie  DIN 54815

oraz
miedzynarodowym normom EN 14636-1, ISO 18672-1
oraz ASTM D 6783-05. Ich wysoka jako$¢ zapewniana
jest dzieki konsekwentnie prowadzonej kontroli produkcji w
zaktadzie i nadzorze zgodnie z normami przez Urzad Kon-
troli Materiatéw kraju zwigzkowego Nadrenia Pétnocna-
Westfalia (MPA NRW).

Rury pasujace i ksztattki do potagczenia ze studzienkg sg
wykonywane wg danych zamawiajgcego, w potrzebnych
w danym wypadku krétszych odcinkach. Zaréwno w fazie
planowania, jak i dla konkretnych warunkéw montazu nasz
dziat techniczny sprawdzi na Panstwa zyczenie mozliwo$¢
zastosowania rur kanalizacyjnych POLYCRETE® w prze-
dstawionych warunkach. Wykonywane sg weryfikowalne
obliczenia statyczne w oparciu o nowg Instrukcje Roboczg
DWA A 127. Chetnie przeslemy Panstwu nasz wzorzec
specyfikacji zamdwienia w celu prawidtowego przygotowa-
nia przetargu na materiaty.

Prosimy zwréci¢ si¢ do nas o przestanie formularza
»Dane o obciazeniach dla rur kanalizacyjnych POLYCRE-
TE® wg norm DIN EN 14636-1 oraz ISO 18672-1“.



Rury kanalizacyjne POLYCRETE® z
potgczeniem kielichowym i na felc

Rury kanalizacyjne
POLYCRETE®

Z potgczeniem
kielichowym

DN 300 - DN 1000

Rury kanalizacyjne
POLYCRETE®

z potgczeniem na felc
DN 1200 - DN 2000

Uszczelka SBR

I @
o© ]
! 2995 1

Srednica
wewnetrzna

Mufa

d2
(mm)

382
498
614
726
835
951
1087
1205

Koniec bosy  Srednica

d3
(mm)

364
480
596
708
812
928
1064
1182

zewnetrzna
da
(mm)

366
482
598
710
830
948
1066
1184

Grubos¢
Scianki
s
(mm)
33
41
49
55
65
74
83

92

2 d3
DN 300 do DN 1000

Srednica
wewnetrzna

Mufa

d2
(mm)

1306
1529
1632
1740
1955
2167

2995

Koniec bosy  Srednica

d3
(mm)

1284
1501
1604
1712
1927
2136

zewnetrzna
da
(mm)

1420
1660
1774
1890
2120
2350

Grubos¢é
Scianki
s
(mm)
110
130
137
145
160

175

Dlugosé Ciezar rury
montazowa
L
(m) (kg/m)
3 90
3 145
3 210
3 280
3 390
3 500
3 630
3 775
o
S
=
«
P4
o
® o
T ©
Qo
S
o
P4
[a]
Dlugosé Ciezar rury
montazowa
L
(m) (kg/m)
3 1045
3 1440
3 1625
3 1835
3 2270
3 2755
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Rury o przekroju jajowym POLYCRETE® z
potgczeniem wtykowym GFK

Przekroj jajowy z potgczeniem
wtykowym GFK (wzmacnianym
widknem szklanym)

Rury o przekroju jajowym nadajg sie idealnie do budowy
systemow kanalizacji mieszanej. Mniejsza ilos¢ osadow w
wyniku wyzszych sit wleczenia podczas suszy, wysokie re-
zerwy wydajnosci podczas intensywnych opaddw, mniejs-
za szerokos¢ wykopu wystawiona na obcigzenia oraz
tatwiejsze czyszczenie i mozliwos¢ wchodzenia do kanatu
mowig same za siebie.

Rury o przekroju jajowym POLYCRETE® jako rury ze
stopka o duzej sztywnosci dodajg do tych pozytywnych
cech kolejne przekonujgce argumenty. Wysoka gesto$c
materiatu, z ktérego sg wykonane, zapewnia zaplanowang
odpornos$c¢ na dziatanie sit wyporu, a dzieki sztywnosci uni-
ka sie powstawania nieszczelnosci na potaczeniach rur w
wyniku ich deformacji. Rury umozliwiajg szybki postep prac
budowlanych, gdyz mozna je szybko i w pewny sposéb
uktadac na fatwej do wykonania, réwnej powierzchni dna
wykopu. Poza tym wyrézniajg sie tym, ze zachowuja stabil-
ne potozenie, a ryzyko niewystarczajgcego zageszczenia
podtoza na odcinku pomiedzy studzienkami nie wystepuje,
gdyz rury nie muszg by¢ ,zawieszane” pomiedzy nimi.
Rury ze stopkg umozliwiajg staranne wypetnienie wykopu
i zageszczenie uzytej do niego ziemi, co w potgczeniu z
ich sztywnoscig zapobiega np. pdzniejszemu powstawaniu
zagtebien w powierzchni jezdni.

www.meyer-polycrete.com

Rury o przekroju jajowym POLYCRETE®
oferujg nastepujgce zalety:

e wysoka predkos¢ przeptywu przy odptywie podczas
suszy (wypetnienie czesciowe) = lepsza zdolnos¢ do
samooczyszczania

e wigksza pojemnos¢ = lepsze przyjmowanie i
odprowadzanie wéd opadowych

¢ duza krzywizna dna = wigksza wydajnos¢ podczas
czyszczenia metodg ptukania pod cisnieniem

e wykonanie w formie rury ze stopka: tatwe, ekonomicz-
ne, bezpieczne i prawidtowe uktadanie

e niewielka szerokos$¢ wystawiona na obcigzenia = wyso-
ka nosnos¢

¢ niewielka szeroko$¢ wykopu = korzysci przy pracy
na ograniczonych powierzchniach (centra miast,
skrzyzowania)

e wydtuzony profil = lepsza mozliwo$¢ wchodzenia do
kanatu
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Rury o (S)rzekro'u jaé'owym POLYCRETE®
400/600 - 1400/2100

Y - Kotwa transportowa

X — Potagczenie GFK

Uszczelka
dwuwar-
gowa

Srednica Srednica Grubos$é Dilugosé Ciezar rury
wewnetrzna zewnetrzna Scianki montazowa
WN/HN d3/H s L
(mm) (mm) (mm) (m) (kg/m)
400/600 500/700 50 2,5 254
500/750 620/870 60 2,5 373
Beton 1580 mm 550/1000 (KL VI neu) 680/1130 65 2,5 449
polimerobeton 1220 mm
600/900 740/1040 70 2,5 517
700/1050 860/1210 80 2,5 682
L 700/1200 (KL V neu) 864/1364 82 2,5 693
Jajo DN 1000/1500
' 800/1200 980/1380 90 2 872
_Okrag éwoo- - 850/1400 (KL IV neu) 1040/1590 95 2 915
| 1000/1500 1220/1720 110 2 1331
1050/1550 (KL Il neu) 1280/1780 115 2 1280
1200/1800 1460/2060 130 2 1849

Profil jajowy korzystny dla
przeptywu W systemach 1400/2100 1700/2400 150 2 2504
kanalizacji mieszanej

www.meyer-polycrete.com 7



Rury z kinetg klinowg POLYCRETE®

Rury z kinetg klinowg POLYCRETE®

Rury z kinetg klinowa stanowig kolejne udoskonalenie w
zakresie przekroju poprzecznego rur o zoptymalizowanym
odptywie.

Poprzez potgczenie waskiej kinety z duzg pojemnoscig
rury z kinetg klinowg POLYCRETE® nadajg sie one w
szczegolnosci do wykorzystania w systemach kanalizacji
mieszanej o ekstremalnych wahaniach ilosci $ciekéw.
Dzieki swoim podwyzszonym parametrom hydraulicznym
specyficzny ksztalt przekroju poprzecznego zapewnia
wymagang minimalng predkos¢ przeptywu, a tym samym
optymalny efekt wleczenia przy odptywie podczas suszy,
oferujgc jednoczesnie wystarczajgcg pojemnosé w przy-
padku wystepowania duzych ilosci sciekow.

Ksztalty przekroju poprzecznego rur z kinetg klinowg
POLYCRETE® zostaly poza tym zaprojektowane w taki
sposoéb, ze bez problemu mozliwe jest wtérne dodawanie
przytagczy domowych. Rury z kinetg klinowg POLYCRE-
TE® sg produkowane tak, jak rury kanalizacyjne ze zinte-
growanymi potgczeniami, ktére zapewniajg wysoki stopien
niezawodnosci oraz umozliwiajg fatwg i szybkg prace pod-
czas ukfadania.

www.meyer-polycrete.com

Rura z kinetg klinowg POLYCRETE® z potgczeniem na
felc DN 2000



Rury z kinetg klinowg POLYCRETE® z
potgczeniem kielichowym i na felc

Rury z kinetg klinowag
POLYCRETE® Tuleja na bolec ‘m

z potgczeniem zapobiegajacy Uszczelka SBR
kielichowym przekrecaniu
DN 800 + DN 1000

Srednica Promiei Powierzchnia Srednica Grubosé Diugosé Ciezar
wewnetrzna kinety przeplywu zewnetrzna Scianki montazowa rury
DN R Av da s L
(mm) (mm) (m?) (mm) (mm) (m) (kg/m)
800 150 0,48 948 74 3 520
1000 200 0,75 1184 92 3 805

Rury z kinet klinowa Tuleja na bolec
POLYCRETE zapobiegajgcy o
Z potgczeniem na felc przekrecaniu US;‘;ZS'ka
DN 1200 - DN 2000
Srednica Promiei Powierzchnia Srednica Grubosé Dlugosé Ciezar
wewnetrzna kinety przeplywu zewnetrzna Scianki montazowa rury
DN R Av da s L
(mm) (mm) (m?) (mm) (mm) (m) (kg/m)
1200 250 1,07 1420 110 3 1180
1400 250 1,40 1660 130 3 1755
1500 375 1,60 1774 137 3 1995
1600 300 1,83 1890 145 3 2240
1800 400 2,35 2120 160 3 2710
2000 500 2,92 2350 175 3 3255

www.meyer-polycrete.com 9
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Studzienka systemowa POLYCRETE®
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Studzienka systemowa POLYCRETE®

www.meyer-polycrete.com

Prawdziwy multitalent

Wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenia dynamiczne, stabilno$¢
ksztattu, odpornosé¢ na ptukanie pod cisnieniem, szczegdlna
wytrzymatos$¢ na uderzenia i ciezar konieczny do przeciws-
tawienia sie przewidywanej sile wyporu powodujg, ze stud-
zienka POLYCRETE® pokonuje wszelkie wyzwania, jakim w
rzeczywisto$ci musi podofa¢ system kanalizacyjny podczas
budowy i eksploataciji.

Studzienka systemowa POLYCRETE® jest odporna na czyn-
niki zewnetrzne i niewrazliwa na dziatanie czynnikow agre-
sywnych od wewnatrz. Wykazuje ona wysoka odpornosc¢ na
agresywne" i gorgce? media oraz $cieranie przez silnie za-
nieczyszczone sScieki. Na catej wysokosci jest wolna od fug,
gtadka, nieporowata i szczelna.

Poszczegdine studzienki systemowe POLYCRETE® sa
wykonywane wg indywidualnych potrzeb, totez istnie-
je mozliwos¢ ich dostosowania do wszelkich wariantow
przytaczeniowych i warunkéw na placu budowy.

Sg dostarczane w stanie gotowym do ustawienia i
przytgczenia, a tym samym fatwe i szybkie w montazu. Do
studzienki POLYCRETE® mozna przytgczac rézne systemy
rurowe — réwniez przekroje specjalne. Dlatego tez studzien-
ka systemowa POLYCRETE? jest idealnym uzupetnieniem
kazdego systemu kanalizacyjnego!

Dzieki zastosowaniu rur POLYCRETE® w potgczeniu ze
studzienkami POLYCRETE® otrzymuje sie kompletny,
trwaly system kanalizacyjny o jednorodnej jakosci.

Studzienki systemowe i komory studzienne POLYCRE-
TE® sg wyposazone w fabrycznie montowane krééce
przytgczeniowe.

" mozliwe warto$ci pH mediéw od 0,5 do 14

2 mozliwa wytrzymato$¢ materiatu podstawowego na temperature
mediéw do + 85° C
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Studzienki systemowe POLYCRETE® DN 1000 -

DN 2600

DN 1000 - DN 1200 DN 1000 - DN 2600

Przekrdj Przekroj

150

Iy al 150
R, N

o .

” __—Srodek pow. stopnia

K
\</ Konus (zwezka) Iu: . o

Deckenplatte

)
|

maks. 333mm | Srodek pow. stopnia

1
mak’s. 333mm

|~ Stopnie ztazowe |

. Krag studzienny
| Srodek pow. stopnia -

e

Krag studzienny ——— Stopnie zlazowe

Piaskowanie
(pow. antyposlizgowa)

Piaskowanie
(pow. antyposlizgowa)

10 |

N Koryto N —Koryto

N Beton dolny | __——Beton dolny

C ~—— Ptyta denna C

=— Plyta denna

Warianty przytgczen

Do przytgczenia rur ka-
mionkowych, PCV, PP i

PE-HD dostarczane sg i‘
zintegrowane systemy e

B . Przytacze studzienne Przytgcze studzienne Przytacze studzienne
Wtykowe I spawane. kamionkowe GM kamionkowe GE zeliwne

Srednica Grubos¢ Przytacze Wys. uzytkowa
wewnetrzna Scianki DN

DN maks. min.
(mm) (mm) (mm) (mm)
1000 40 600 750
1200 50 800 950
1500 60 1000 1200
1600 60 1000 1200
1800 70 1200 1450
2000 90 1400 1650
2200 100 1500 1750
2400 140 1600 1900
2600 175 1800 2100

Przekroj

DN 1200 - DN 2600

150

I

[y
\

4l
s

|
w

/|

- Konus (zwezka)

N $rodek pow. stopnia

mak‘s. 333mm

— Schachtrohr

——— Stopnie ztazowe

Ubergangsplatte

IEEEEIE e

| Krag studzienny

Piaskowanie
(pow. antyposlizgowa)

~ Koryto

— Beton dolny

7 Plyta denna

il
|-I|

Przytacze studzienne
GFK

maks.

(m)
45
5
45
4
4
55
55
8
10

Wys. uzytkowa*

Pr.

[of

zytgcze studzienne
PE-HD

iezar rury

(kg/m)
295
435
660
705
925
1325
1620
2505
3420

* Wieksze wysokosci uzytkowe sg mozliwe przy zastosowaniu specjalnych grubosci $cianek

Wartosci orientacyjne wymiardw i ciezarow dla studzienek systemowych i pompowych
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Studzienki pompowe POLYCRETE®

Pompownia POLYCRETE® DN 1500

Tutaj kwas nie ma zadnych szans

Nie zawsze mozna w planowy sposéb zapobiec powstawa-
niu biogenicznego kwasu siarkowego w wyniku dziatania
bakterii Thiobacillus w urzadzeniach $ciekowych. Obok
bezposredniego wprowadzania $ciekéw zawierajgcych si-
arczki, do probleméw z tymi zwigzkami mogg doprowadzi¢
réwniez niekorzystne warunki w systemach $ciekowych,
np. diugie okresy zastoju $ciekéw lub niewystarczajacy
doptyw tlenu. Ze wzgledu na decydujgce parametry ramo-
we problemy te powstajg czesto w przepompowniach.

W takim agresywnym otoczeniu materiat, jakim jest poli-
merobeton, udowadnia swojg ekstremalng wytrzymatosc
na czynniki chemiczne.

Materiat POLYCRETE® wykazuje wysokg odpornos$¢ na
dziatanie mediéw agresywnych (mozliwy zakres pH od 0,5
do 14) i dlatego jest szczegdlnie predystynowany do zasto-
sowania w studzienkach pompowych.

L ®
Pompownia POLYCRETE® DN 1000 do odwodniania
cisnieniowego

Specjalny design studzienek pompowych POLYCRE-
TE® oferuje jednak réwniez inne korzysci. Ze wzgledu na
zwykle bardzo duzg gtebokos¢ montazu (uwarunkowang
koniecznoscig stworzenia odpowiedniej pojemnosci
wychwytywania ponizej rurociggu doptywowego) czesto
konieczne jest stosowanie drogich urzgdzen do obnizania
poziomu wody gruntowej. Bezfugowa, najczesciej
jednoczesciowa konstrukcja studzienek pompowych PO-
LYCRETE?® daje sie tutaj przeliczyé na wymierng kwote.
Ponadto wyeliminowane jest ryzyko nieszczelnosci na
fugach pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Zintegro-
wana niecka denna tworzy przestrzen zbiorczg w znacz-
nym stopniu wolng od osaddw i jest wykonana podobnie
jak podstawa studzienki z materiatu POLYCRETES®, totez
wnetrze studzienki jest w catosci odporne na dziatanie me-
diow agresywnych. Studzienki pompowe POLYCRETE®
nadajg sie oczywiscie do montazu ekonomiczng metodg
zapuszczania.

WartoSci orientacyjne wymiardw i ciezarow dla studzienek systemowych i pompowych znajdziecie Panstwo na stronie 11.

www.meyer-polycrete.com



Komory studzienne POLYCRETE®

) 0

Przyktady komér studziennych wykonanych na
indywidualne zaméwienie

Projektowane wg indywidualnych po-
trzeb, dostarczane w stanie gotowym do
podtgczenia

W przypadkach wigkszych $rednic nominalnych przytgczy,
réznych doplywdw i odptywoéw oraz szczegdlnych wymo-
gow technicznych kompaktowe elementy studzienek sys-
temowych mogg okazaé sie niewystarczajgce. W takich
przypadkach zaleca si¢ stosowanie komor studziennych
POLYCRETES®, ktore sg projektowane, konstruowane i wy-
konywane w $cistej wspotpracy z klientem, w zaleznosci
od wymiaréw, obcigzen i rodzaju przedsiewziecia budow-
lanego.

Owalne i wielokgtne komory studzienne sg montowane w
zaktadzie produkcyjnym w dowolnej konfiguracji z prefa-
brykowanych odcinkéw tukowych i ptaskich ptyt z betonu
polimerowego. Dzieki wysokiej wytrzymatosci materiatow
korzystne pod wzgledem statyki konstrukcje umozliwiajg
uzyskanie stosunkowo matej grubosci Scianek. W ten
sposob wymiary zewnetrzne i ciezar ulegajg zmniejszeniu
i nawet duze komory mozna transportowa¢ i montowac
na placu budowy w tanszy i tatwiejszy do zorganizowania
sposob.

Uniezaleznione od pogody wykonanie na terenie zaktadu
w optymalnych warunkach produkcyjnych zapewnia w
przypadku skomplikowanych rozwigzan inzynieryjnych
utrzymanie jednorodnej jakosci catego systemu kanaliza-
cyjnego. Mozna unikng¢ niezadowalajgcych kompromiséw
zwigzanych z wykonaniem na placu budowy i zapewni¢
szczelne potaczenie komory studziennej POLYCRETE® z
systemem kanalizacyjnym za pomoca tatwych w montazu,
zintegrowanych przytgczy.

Wszystko to pozwala na unikniecie ryzyka zwigzanego z
kosztami, terminami i jakoscig. Dzieki szybkiej i terminowej
dostawie gotowej komory studziennej POLYCRETE® pro-
jekt jest nie tylko tatwiejszy do skalkulowania, ale réwniez
niemal zawsze bardziej optacalny zaréwno dla wykonaw-
cy, jak i dla przysztego operatora sieci kanalizacyjne;j.

www.meyer-polycrete.com

13



14

Elementy specjalne POLYCRETE®

Ze wzgledu na pozytywne wiasciwosci materialu POLY-
CRETE® samo nasuwa sie wykorzystanie go réwniez do
budowy zbiornikéw i systeméw rurociggowych spoza boga-
tego asortymentu standardowego.

Firma meyer-POLYCRETE przez dziesieciolecia rozwingta
technologie produkcji i swoje know how, aby produkowac
z materialu POLYCRETE® wyroby, przed ktdérymi stawi-
ane sg najwyzsze wymagania,. Pozwolito to nie tylko na
skompletowanie jednorodnego systemu rur i studzienek
oraz elementow specjalnych, takich jak komory studzienne,
ksztattki (tuki, rozgatezniki ...), studzienki ekscentryczne itd.
Umozliwia to réwniez rozwigzywanie szczegolnych zadan,
jak np. renowacja obiektéw za pomocg tzw. segmentow
liniowych, czy tez uzupetnianie istniejgcych kanatow
Sciekowych o elementy kinety suche;j.

Réwniez poza sektorem gospodarki Sciekowej, np. w dzied-
zinie instalacji przemystowych, materiat POLYCRETE® ze
swoim szerokim spektrum zastosowan oferuje swoje ustugi
jako alternatywne rozwigzanie do zadan, ktdére w innym
przypadku mozna bytoby rozwigza¢ tylko w wymagajgcy
duzego wysitku, nieekonomiczny badz nietrwaty sposéb.
Naszym zamiarem jest, aby inzynierskie idee naszych kli-
entéw stawaly sie rzeczywistoscia. Indywidualne, szyte na
miare rozwiazania to nasza specjalnosc.

tuk segmentowy 45°- Rura kanalizacyjna POLYCRETE® DN 600

Rura przeciskowa POLYCRETE® DN 1600 z kinetg suchg
DN 400

www.meyer-polycrete.com

Element skarpowy 1:1 do przepustow pod torami z rury przecis-
kowej POLYCRETE® DN 1800

Segment liniowy POLYCRETE® WN/HN 2550/1830 do wytozenia
kolektora zbiorczego ze zintegrowang rurg do krytego przepro-
wadzenia cieku wodnego
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Element katowy POLYCRETE® do wylozenia kolektora
zbiorczego



Zalety punkt po punkcie

Rury i studzienki POLYCRETE® firmy meyer-POLYCRETE wyrézniajg sie nastepujgcymi cechami:

Wysoka nosnosé
- trwata niezawodnos$¢ i wielorakie zastosowanie

Odporny na uderzenia, wytrzymaty materiat

- wysoka wytrzymato$¢ dynamiczna, wytrzymatosé na
wyptukiwanie pod cisnieniem, bezproblemowe
nawiercanie przytgczy

Stabilnos¢ ksztattu, ekstremalnie mate tolerancje
wymiarow
- szczelnos¢ potaczen, brak znieksztatcen i przesuniec

Zintegrowane badz montowane fabrycznie potgczenia
rurowe
- tatwos¢ uktadania, niezawodna szczelnos¢

Niski ciezar = tatwiejsze manewrowanie

Wysoka odpornos¢ na korozje, wysoka odpornosc¢
chemiczna
- diugi okres bezpiecznej eksploatacji

Struktura materiatu z wysokiej jakosci zywic
poliestrowych i wytrzymatych na cisnienie kwarcytow
- brak uszkodzen w wyniku osmozy przez wtdkna

Wysoka odpornos¢ na temperature mediow do + 85° C

Gtadkie, rownomierne i nieporowate powierzchnie

zewnetrzne

- wysokie predkosci przeptywu ze zredukowanym
odktadaniem sie zanieczyszczen

Wysoka gesto$¢ materiatu
- zabezpiecza zaplanowang odpornos¢ na dziatanie sity
wyporu

Gtadkie, pozbawione fug, nieporowate i szczelne
powierzchnie
- studzienki systemowe POLYCRETE®

Indywidualne projektowanie i produkcja
- mozliwos$¢ dostosowania do najrézniejszych wariantéw
przytgczeniowych i warunkéw na placu budowy

Dostawa w stanie gotowym do montazu i przytgczenia
- fatwy, szybki i niezalezny od warunkéw pogodowych
montaz

Trwata niezawodnos¢ i ekonomicznosé eksploataciji
- fatwos¢ konserwagji i dtuga zywotnosé

Materiat nadajacy sie do recyclingu
- mozliwo$¢ ponownego wykorzystania, np. jako
kruszona mieszanka mineralna

Kompletny system

- rury kanalizacyjne POLYCRETE®, studzienki
systemowe POLYCRETE® i komory studzienne
POLYCRETE® w jednorodnym standardzie jakosci z
jednego zrodta

www.meyer-polycrete.com
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Sprzedaz:

Tres$¢ niniejszej broszury zostata starannie
sprawdzona.

Firma meyer-POLYCRETE i zwigzane z nig
przedsiebiorstwa nie przyjmujg jednak na
siebie zadnej odpowiedzialnosci za prob-
lemy, ktore powstang w wyniku btedéw w
niniejszej publikaciji.

Klientéw prosi sie w zwigzku z tym o
nawigzanie bezposredniego kontaktu z
firmgmeyer-POLYCRETE wcelusprawdze-
nia przydatnosci produktéw POLYCRETE®
do zastosowania w planowanych przez nich
projektach.
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